
A1

Zeichng.-Nr.

Benennung:

Werkstoff

Zust. Änderung Datum Name

Datum Name

Bearb.

Gepr.

Norm

Dateiname

OberflächeAllgemeintoleranzen

ISO 2768-m Halbzeug

Menge:Maßstab: Position:

J

H

F

E

D

C

B

A

G

K

12111087654321 9

1615141312111091 2 3 4 5 6 7

M

L

K

J

H

G

A

B

C

D

E

8

F

Wecker
Kempner

11.09.06
11.09.06

GE-006-100.1-100
GE-006-100.1-100_Getriebe_1606V-1-Internet

54.000 kg

1Bl.

 1:20

Getriebe 1606V-1 Maßblatt

Blatt 1 

3950

3D Ansicht
объёмное вид
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Technische Daten
Техническая характеристика
Motorleistung
приводной двигатель
Nennantriebsdrehzahl

Getriebeübersetzung

Betriebsart

Lagerung

Schmiersystem

Massenträgheitsmoment auf Antriebswelle red.

Номинально число оборотов быстроходного вала

Передаточное число редуктора

Режим работы

Род опоры

Сустема смазки

Момент инерцуй масс приведенный на ведущуй вал

Ölbedarf

Öldruck

Schmieröl

Потредность масло

Давление масло

Смазочное масло

1000 min

1600 kW

V1    57,975 
V2    54,497

Dauerbetrieb
Длительный режим работы

мин

Wälzlager

210 kgm
кгм

подшйпник скольжения

Ölumlaufschmierung
Циркул. масляная смазка

ca. 220 l/min
л/мин

2 bar

ISO VG220
ИЗО VG220

бар

Nur zur Information!
Только для информации!
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