14

15 16

o

oF

3120

Technische Daten
TexHndeckas xapaktepucTuka

Motorleistung 500 kW
MoLLHOCTbL 311. MOTOpa

Nennantriebsdrehzahl 1000 min-t
HomunHanbHoe Yncno o6opoToB ObICTPOXOAHOrO Bana MWUH
Getriebelbersetzung 138,87
[MepegaToyHOE YNCNO peayKTopa

Betriebsart
Pexum paboTbl

Dauerbetrieb
AnnteneHbIn pexnm padoTbl

Lagerung
Twvn nogLWnnHMKoB

Walzlager
MoawnnHnkM KadeHna (PonuKoBbIe)

Massentragheitsmoment auf Antriebswelle red. 3,55 kgm 2
MOMEHT MHepLmMM Macc Ha NPUBOAHOM Bane KrMm 2

Schmiersystem
Cuctema cmasku

Olumlaufschmierung
Linpkyn. macnaHas cmaska

Olbedarf ca. 90 I/min
[MoTpegHoOCTb Macro n/MuH
Oldruck 2 bar
[laBneHne macno bap
Schmierol ISO VG220
Tvn cma3o4yHoe mMacrno N30 VG220

Nur zur Information!
Tonbko ans nHpopmauymnu!
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Mafstab: 120

Gewicht: =5 31000 kg
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Halbzeug Werkstoff
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Datum Name

nnnnnnn

Bearb. 29.01.2007 Kempner

Gepr. 29.01.2007 Wecker

Norm

mit Haftungsbeschrinkt

KM IngenieurbUro | zeichng.-Nr.
flr Maschinenbau
Kempner 8 Wecker GbR
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